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Die Professur Markus Peter stellte im Herbstsemester 2019 eine
Semesteraufgabe zur Umnutzung von Industrie- zu Wohngebau-
den. Die Einladung diese Aufgabe innerhalb des Entwurfsstu-
dios konstruktiv zu begleiten, haben wir dankend angenommen.
Der Fokus wurde auf die Umbildung der Gebaudehllle und den
dabei entscheidenden Umgang mit der Dammung gelegt. Der
konstruktive Ort, insbesondere die Schnittstelle von Wand und
Aussenraum, wurde trotz der sonst grossmasstéablichen Ent-
wurfsaufgabe, sorgféaltig und intensiv ausgearbeitet. Das be-
wahrte Mittel der axonometrischen Zeichnung zeigt auf an-
schauliche Weise das unter Mitwirkung von BUK erlangte
Verstandnis fur Ausdruck und Konstruktion.

Diese Form der Zusammenarbeit entspricht der transdisziplinéa-
ren Lehrtradition an der ETH, welche die fruchtbare Verschréan-
kung von akademischer Lehre und praktischer Bautatigkeit
sucht. Wir sind der Uberzeugung, dass ein architektonischer
Entwurf durch das Integrieren konstruktiver Aspekte an Rele-
vanz und Charakter gewinnt. Dies setzt im akademischen Alltag
einen engen Austausch mit den Entwurfsstudios voraus und die
SO resultierenden fruchtbaren Kollaborationen ermutigen uns,
das Integrierte Konstruieren auch zukunftig begleitend und un-
terstitzend zu den Entwurfsstudios anzubieten.

BUK Daniel Mettler / Daniel Studer

Integriertes Konstruieren



Einflhrungsveranstaltung von BUK

Das Umbauen von bestehenden Gebduden nimmt immer mehr
an Bedeutung zu. Wirtschaftliche, politische, soziale und
klimatische Veranderungen verlangen nach Anpassungen der
Gebaudestruktur. Die Frage der Umnutzung stellt sich beson-
ders in den zahlreichen ehemaligen Industriegebieten.
Nebst Stadadtebau, Statik und innerer Organisation der Gebé&du-
de nimmt die neue Hulle eine zentrale Rolle im Umbaukonzept
ein. Folgend werden verschiedene Ansdtze im Umgang mit
der Fassade vorgestellt.

Hochschule I:uzern vor dem Umbau

Hochschule Luzern nach dem Umbau
EM2N EM2N

Lagerhaus Berlin vor dem Umbau
AHM Architekten

Aussendédmmung

Jedes umzunutzende Gebadude besitzt einen Ausdruck, den
es zu erhalten gilt, oder der neu interpretiert werden kann.
Die Fassadegestaltung der Hochschule Luzern fur Design und
Kunst von EM2N orientiert sich klar an der urspringlichen HUl-
le. Dadurch, dass der Eingriff hauptsachlich aussen erfolgte,
konnte die innere Struktur beinahe roh belassen werden.

Im Gegensatz dazu ist der ehemalige Ausdruck des Lager- und
BlUrohauses in Berlin nach dem Umbau von AHM Architekten
beinahe nicht mehr zu erkennen. Die schwere vorgehangte Fas-
sade wurde entsprechen der neuen Nutzung durch eine leichte
Konstruktion mit Balkonschicht ersetzt.

Auch schon Corbusier musste sich mit der Neueinkleidung ei-
nes seiner Gebaude beschaftigen. Die in rohem Beton konstru-
ierte Villa «Le Lac» wurde aufgrund von Bauschaden mit einer
neuen Hulle aus Blech versehen.

Innendammung

Wird die Originalfassade als erhaltenswert eingestuft, muss
sie mit einer Innendammung ertichtigt werden. Im Falle der
Textilfabrik in Mels profitierten Meier Hug Architekten von der
gut erhaltenen massiven Bruchsteinmauer. Dank derer Dicke
und dem bestehenden Kalkputz musste nur minimal gedammt
werden. Die Aussenraume sind in Form von leichten Stahlkons-
truktionen punktuell an die Fassade befestigt und heben sich
dadurch klar von der denkmalgeschitzten Struktur ab.

Lagerhaus Berlin nach dem Umbau Villa ,Le Lac* nach dem Umbau
AHM Architekten Le Corbusier

Textilfabrik in Mels
Meier Hug Architekten

Beim Kesselhaus auf dem Hurlimann Areal sollte die Fassade
aus Stahlfachwerk und Ziegelfullung erhalten bleiben. Altham-
mer Hochuli Architekten entschieden sich fur eine kompak-
te Innendammung. Hinter die bestehenden Offnungen wurden
neue Fenster mit Dreifachverglasung montiert. Dazwischen ist
der Sonnenschutz angebracht.

Meili Peter Architekten reagierten beim Umbau des Freilagers
auf die expressiven Stutzen von Maillard. Die bei der Innen-
dammung zwingend notwendige Flankenddmmung wurde nach
den Pilzstutzen geformt.

Die organisch gestalteten massiven Balkonelemente wurden
mithilfe eines Ankers direkt auf der Bodenplatte befestigt.



Thermische Pufferzonen

Eine abgetrennte Raumschicht entlang der Fassade kann zum
Dammwert beitragen und generiert unterschiedliche Raumkli-
mas.

Kilga Popp Architekten stellten der Halle 181 in Winterthur
eine Gewéachshausfassade vor. Auf einer Stahlkonstruktion
sind Betonplatten aufgelagert, welche den Innenraum mit einer
Art Wintergarten erweitern. Darin herrscht ein Zwischenklima,
welches durch das Offnen und Schliessen der dusseren neuen
Glashulle reguliert werden kann.

Ahnlich gehen Lacaton Vassal beim Grand Parc in Bordeaux
vor. Aluminiumbeschichtete Vorhdnge schitzen vor Sonnen-
licht und Warme.

Kesselhaus Freilager Zirich Freilager Zirich Halle 181 Winterthur
Althammer Hochuli Meili Peter Architekten Meili Peter Architekten Kilga Popp Architekten

Der Bata Park in M&éhlin steht fur die industrielle Vergangen-
heit des Ortes und sollte deshalb so gut wie modglich erhalten
bleiben. Hier wurde keine Schicht vorgelagert, sondern eine
neue Zwischenfassade innerhalb des bestehenden Gebdudes
eingefugt. Diese springt vor und zurlck und bildet verschieden
grosse halboffene Balkone.

Haus im Haus
Die Pufferzone kann sich Uber mehrere Geschosse und darUber

hinaus ausdehnen, sodass man von einem Haus im Haus spre-
chen kann.

In Barcelona haben H Arquitectes in die Umfassungsmauern
einer ehemaligen Glasblaserei ein Bildungszentrum eingebaut.
Durch riesige Glaskamine wird Luft durch das Gebaude bewegt
und reguliert das Klima auf naturliche Weise.

Andrea Oliva Architetto sanierten in Reggio Emilia eine Indus-
triehalle und errichteten darin Holzboxen. Die untergebrachten
Laborrdume kdnnen separat beheizt werden, wahrend die Halle
raumlich erlebbar bleibt.

FUr die Umnutzung nicht mehr verwendeter Strukturen bietet
sich also eine Vielzahl an Dammkonzepten an, welche nicht nur
die Lebensdauer der Gebaude verlangern, sondern auch die
Chance fur einen neuen Ausdruck und eine 6kologischere Be-
wirtschaftung bieten.
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Batta Park Mohlin Bildungszentrum Barcelona Bildungszentrum Barcelona Reggio Emilia
B&umlin + John Architekten Natirliches Liftungssystem H Arquitectes Andrea Oliva Architetto



Semesteraufgabe

In Hinblick auf die innerer Verdichtung in bereits eingezon-
ten Gebieten sollen bestehende Strukturen zu Wohngebdauden
umgenutzt werden.

Nebst der Untersuchung der Substanz auf ihr stadtebauli-
ches, strukturelles und rédumliches Potenzial sollen auch der
denkmalpflegerische Wert, die Qualitat der identitatsstiften-
den Merkmale und deren Widerspruch zum neu entstehenden
Ausdruck thematisiert werden.’

Im Zuge der Umnutzung zu Wohnzwecken entsteht das Be-
dirfnis nach privaten Aussenrdumen, welche der Schwer-
punkt der konstruktiven Auseinandersetzung bilden.

Cellulosefabrik Attisholz

1 Semsterplakat HS19 Professur Peter
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